Открытое акционерное общество «Клецкий мехзавод» 

222531 , Минская обл. , г.Клецк , ул.Победы , 46  к. 87
р/с 3012204530016 в БАПБ г.Клецк, ул.Садовая,13 код.919 УНН690930508 

email: kl.meh.z-d@tut.by   www.kmz14.narod.ru  тел/факс +375(01793) 55-7-46 ,                                                        

email: klmehzd@mail.ru                                                          53-4-67 , 55-8-38

 производит следующий перечень товаров предлагаемых для реализации индивидуальным предпринимателям и другим фирмам и организациям стран ближнего и дальнего зарубежья.
www.kletsk.minsk-region.by
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	Электрозажигалка ЭЗ – 10М


-Напряжение 220 В 
-Поджигание газа в горелках бытовых газовых приборах 
-Ударопрочный корпус 
-Термостойкая ручка 
-масса 0,15 кг 
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	Электрокипятильники 


ЭП-0,5/220 
-Мощность 0,5 кВт 
-Подогрев 0,5 литров воды до кипения за 7 минут 
-Масса 0,12 кг 

ЭП – 1,2/220 
-Мощность 1,2 кВт 
-Подогрев до кипения четырёх литров воды за 20 минут 
-Возможность крепления на краю сосуда 
-Масса 0,28 кг 
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	Электроутюг «Комфорт-03М»


Потребляемая мощность - 100 Вт 
Номинальное напряжение - 200 В 
Диапазон температур - 75…250 С 
Время разогрева подошвы - 2,5 мин 
Температура срабатывания 
аварийного термовыключателя - 330 С 
Масса - 1,2 кг 
Производственные мощности - до 5 тыс. шт. в месяц 
Индивидуальная упаковка - цветная картонная коробка 
Количество единиц в картонном коробе - 12 шт. 
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	ТЭНЫ


Завод производит трубчатые электронагреватели (ТЭН) по образцам и/или чертежам заказчика. 
Оболочка нагревателя может быть медной, аллюминевой и стальной. 
Завод производит ТЭН для нагрева водной и воздушной сред, а также ТЭН для утюгов, 
самоваров, чайников, электрических плит, водонагревателей

. 
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	Водонагреватеь проточный ВНПЭ-3 кВт



Напряжение сети, В 220 
Номинальное значение тока, А 14 
Мощность, кВт 3 
Мгновенный нагрев 
при расходе воды 1л/мин С 40 
Габаритные размеры 300*245*120 
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	Водонагреватеь проточный ВНПЭ-5 кВт



Напряжение сети, В 220 
Номинальное значение тока, А 23 
Мощность, кВт 5 
Мгновенный нагрев 
при расходе воды 1л/мин С 65 
Габаритные размеры 300*245*120 
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	<<Помощница>> кухонная машина модель 23


Сочетает в себе два традиционных кухонных устройства: 
мясорубку и шинковку Номинальная мощность: 
120 Вт (КЭМ-36/120) 
220 Вт (КЭМ-36/220) 
200 Вт (КЭМ-П2У) 
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	<<Помощница>> кухонная машина модель 24


Сочетает в себе два традиционных кухонных устройства: 
мясорубку и шинковку 
Номинальная мощность: 
120 Вт (КЭМ-36/120) 
220 Вт (КЭМ-36/220) 
200 Вт (КЭМ-П2У) 
Две решетки обеспечивают желаемую консистенцию фарша 
Специальная насадка для набивки колбас 
Насадка для профилирования теста 
Три барабана для шинкования нарезки и истирания овощей и фруктов (мод. 18, 21,22,24,) 
Дополнительный барабан для нарезки соломкой (мод. 22) 
Подставка для хранения насадок 


Ножи и решетки к мясорубкам
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Плоскорез ФОКИНА
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Предназначен для возделывания почвы

Сеялка механическая навесная СМН-12.
 Предназначена для точного высева дражированных 

семян сахарной и кормовой свеклы . 
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Открытое акционерное общество «Клецкий мехзавод» 

Прайс-лист
Цены указаны по состоянию на 23.09.09 г.

	№ п/п
	Наименование выпускаемой продукции
	Отпускная цена без НДС, руб. РБ (франко-склад изготовления)
	Отпускная цена без НДС,руб. РБ

(франко-станция назначения)

	1
	Э/кипятильник ЭП-0,5/220
	3935
	4014

	2
	Э/кипятильник ЭП-1,2/220
	5096
	5198

	3
	Э/утюг «Комфорт»
	30356
	30963

	4
	Э/зажигалка
	4432
	4521

	5
	Э/водонагреватель 3кВт
	75068
	76569

	6
	Э/водонагреватель 5кВт
	97992
	99952

	7
	ТЭН к эл.чайнику (алюм)
	2646
	2699

	8
	ТЭН к эл.чайнику (медн)
	3931
	4009

	9
	ТЭН к эл.самовару (алюм)
	3466
	3535

	10
	ТЭН к эл.самовару (медн)
	5439
	5547

	11
	Маш. кух. «Помощница-23» 
	97835
	99792

	12
	Маш. кух. «Помощница-24» 
	113482
	115752

	13
	Плоскорез Фокина
	7309
	7455

	14
	Нож к мясорубке
	1471
	1500

	15
	Решетка мелкая
	2317
	2364

	16
	Решетка средняя
	1745
	1780

	17
	Решетка крупная
	1414
	1442

	18
	Сеялка СМН-12
	17689830
	-самвывоз-


Форма расчета – безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Продавца». Порядок расчета – 1) Предоплата;  2) Отсрочка платежа до 60 календарных дней.
Технические характеристики :


конструктивная ширина захвата , м		5,4


производительность ( за час основного времени),га	                                                                2,7..3,9


рабочая скорость , км/ч				5..6


транспортная скорость , км/ч , не более		15


ширина междурядий , см			45


количество рабочих секций , шт.		12


вместимость бункера для семян , дм3		10


норма высева семян , шт/м		      4,1..11,9


глубина заделки семян , мм		        20..40


масса , кг , не более			         1070


габаритные размеры , в рабочем положении , мм :


длина		2100


ширина		6000


высота		1650

















Сеялка механическая навесная СМН-12 предназначена для точного высева дражированных семян сахарной и кормовой свеклы. Сеялка агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 (МТЗ-80/82 , МТЗ – 100/102) .


Сеялка СМН – 12 является более простой и надежной машиной по сравнению с сеялками пневматического типа, имеет лучшую приспособленность к наладке на различные условия высева, позволяет с высокими качеством высевать семена сахарной и кормовой свеклы. Сеялка проста в обслуживании. 


На Всемирной Ярмарке «Российский фермер - 2000», г.Санкт-Петербург сеялка СМН-12 награждена Дипломом I степени , на международной сельскохозяйственной выставке «Белагро-2004» - Почетной грамотой .


Сеялка СМН-12 состоит из рамы с замком для автосцепки, опор с приводными колесами и механизма передач, посевных секций с высевающими аппаратами  механического типа, маркеров с механизмом управления, транспортного устройства. Посевная секция состоит из высевающего аппарата механического типа с бункером для семян, параллелограммного механизма, опорного колеса и прикатывающих катков .


Дражированные семена засыпаются в бункер аппарата, откуда они попадают в корпус и на ячеистое колесо внутреннего заполнения : ячеистое колесо имеет шесть пазов специальной формы. При вращении колеса и касании семян с направляющим полукольцом происходит отделение лишних семян и дальнейшая транспортировка одного семечка в пазу по направляющей полукольца. В нижней точке семечко выпадает из паза и попадает в бороздку, вырезанную сошником высевающего аппарата. Глубина хода сошника устанавливается регулятором, с помощью которого опорное колесо секции передвигается вверх или вниз относительно сошника. Перед опорным колесом расположен комкоотвод, который в процессе сева сдвигает комки почвы из зоны прохождения сошника и тем способствует попаданию семян в мелкокомковатый влажный слой почвы. Параллелограммная навеска позволяет секции копировать рельеф почвы и поддерживать постоянную глубину хода сошника. После прохода сошника бороздка присыпается почвой загортачем и уплотняется сверху сдвоенными пальчатыми прикатывающими катками





Число зубьев�
Расстояние�
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�
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Z2�
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29/26�
18�
11,3�
9,1�
�
30/25�
16,9�
10,3�
8,4�
�






Норма высева семян регулируется сменным набором шестерен и звездочек на редукторе.








